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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Les tuyaux pour branchement d’eau de service LYNX-PEXMC avec 
fil de cuivre constituent une solution performante et durable conçue 
pour le service d’eau. Faits de polyéthylène réticulé (PEX-b), ces 
tuyaux offrent une flexibilité exceptionnelle, une résistance à la 
corrosion et une fiabilité durable.

Le fil de cuivre intégré permet de détecter et de localiser facilement 
les tuyaux après leur installation, ce qui garantit un entretien 
efficace et réduit le risque de dommages accidentels lors de toutes 
activités de construction ultérieures.

Conçus pour respecter et dépasser les exigences des codes 
normes ANSI/AWWA C904, ASTM F876 et CSA B137.5, les 
tuyaux LYNX-PEX affichent les taux de résistance au chlore et aux 
UV les plus élevés de l’industrie pour les tuyaux en PEX et sont 
conformes aux normes NSF/ANSI/CAN 61 et NSF/ANSI 14, 
répondant ainsi aux normes les plus strictes en matière de 
systèmes d’eau potable.

• Matériel : Polyéthylène réticulé (PEX) pour une durabilité et une 
flexibilité supérieures.

• Fil de cuivre : Fil de calibre 14 AWG pour détecter et localiser 
facilement les tuyaux.

• Résistance à la température : Capables de résister à une vaste 
gamme de températures, ils s’adaptent à diverses conditions 
environnementales.

• Pression nominale : Conçus pour une pression élevée, ils répondent 
aux normes de l’industrie relatives au service d’eau.

• Résistance à la corrosion : Contrairement aux tuyaux en métal, les 
tuyaux LYNX-PEX résistent à la corrosion et à l’écaillage, ce qui 
prolonge la durée de vie du système.

• Faciles à installer : Légers et flexibles, ils sont plus faciles à manipuler 
et à installer par rapport aux matériaux traditionnels. 

• TAILLES (CTS DE) SDR-9 : Diamètre de 3/4 po, 1 po, et 1 1/4 po | 
Longueurs des rouleaux : 60 pi, 75 pi, 100 pi, 200 pi et 500 pi. Des 
longueurs de rouleaux personnalisées et d’autres calibres sont 
disponibles. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus 
amples renseignements. 


